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Серія eSelect M1 - це контролери з одноканальним виміром плюс 
вимір температури.  

Варіанти вимірювання: провідність, pH, Rx і вільний хлор CL. 
 

Використовуючи додатковий набір для підключення до Інтернету, 
eSelect можна експлуатувати через планшет, iPad або ПК, що 
дозволяє виконувати те саме, що і перед приладом, уникаючи 

потреб у викликах. 
 

      Технічні характеристики 
 
 

 

 Параметри 
pH або Redox (програмується користувачем), хлор CL (ppm), 

електропровідність CD і температура T 

 

 Вимірювання pH 

0-14 
Redox (mV) 

-1000…+1400 

Хлор (ppm)  
0-2 /0-10 / 

0-200 

Температура 
(C°) 0-100 

Електропровідність  
0…20 mS (*) 

 Дисплей 
Графічне підсвічування 128x64 

 Реле 
5 A - 230 V, вільний контакт 

 Затримка Програмований із заданим значенням для замикання або розмикання 
контакту реле 

 

 Виходи n.2 4-20 мА, сигнали, програмовані від користувача  
Максимальний опір навантаження 500 Ом з гальванічним розділенням 

 Блок живлення 
100-230 Вт при 50/60 Гц, 6 Ватт 

 

 RS485/Інтернет 
Протокол Modbus із програмним забезпеченням Etacloud, для пульта 

дистанційного керування через ПК, смартфон або планшет 

 

 Покриття 120x200x90,5мм в АБС, ступінь захисту IP65 
Необов’язкове кріплення DIN 43700 (96x96x126мм) 

 Тривога 
Сигналізація MAX та MIN, сигналізація про передозування, реле NO або NC 

 Таймер 
Вбудований таймер управляє запуском / зупинкою контролера 
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Габаритні розміри 
 

 

           
  

 

Артикули 
 
 

eSelect M1 CD (електропровідність) 

Код Назва 

CXB5016101 eSelect- M1 CD 100/240V 

CXB5016201 eSelect- M1 CD 12/24V 

 
eSelect M1 CD (Cooling Tower Design) 

Код Назва 

CXB5018101 eSelect- M1 CL 100/240V 

CXB5018201 eSelect- M1 CL 12/24V 

 
eSelect M1 CL (хлор) 

Код Назва 

CXB5018101 eSelect- M1 CL 100/240V 

CXB5018201 eSelect- M1 CL 12/24V 
 

eSelect M1 pH/Rx 

Код Назва 

CXB5020101 eSelect - M1 pH/Rx 100-240V 

CXB5020201 eSelect - M1 pH/Rx 12-24V 
 

eSelect M1 Connection Kit 

Код Назва 

KST0000101 Комплект підключення до Інтернету для контролера eSelect M1 

 


