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1 ДИСПЛЕЙ 
Графічна панель дисплея, встановлена на інверторі, дозволяє відображати параметри та керувати 
дозуючим насосом. 

 

ПАНЕЛЬ ГРАФІЧНОГО ДИСПЛЕЯ 
 

 

 

Версія інвертора з графічною панеллю 
дисплея виглядає так, як показано на 
малюнку навпроти; дисплей уже 
підключений до інвертора за 
допомогою одного кабелю 
(праворуч). Інвертор уже 
запрограмований для запуску та 
регулювання швидкості 
безпосередньо з панелі. 
 
Використання клавіатури для навігації 
по меню параметрів здійснюється 
наступним чином: 

 

 
КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ 

ДИСПЛЕЯ 

 

 

Натисніть RUN, щоб запустити або призупинити роботу пристрою.  
При перезапуску після кожного вимкнення пристрій перебуватиме в тому 
стані, у якому він був залишений (ручний або автоматичний режим, у стані RUN 
або STOP). Замість натискання RUN керування функціями також можна 
здійснювати за допомогою зовнішнього контролю. Дивіться Розділ 6 щодо 
схеми підключення. 

 

 

Натискання клавіші MAN перемикає пристрій у режим ручного керування, що 
дозволяє встановити значення витрати (л/год) за допомогою двох стрілок.. 

 

 

Натисніть і утримуйте PAR, щоб увійти в меню параметрів: 
Меню дисплея (Display Menu), меню налаштування (Setup Menu), меню 
користувача (User Menu), меню годинника (Clock Menu) та меню таймера 
(Chrono Menu). 
Якщо не буде натиснуто жодної кнопки, система повернеться до робочого 
екрана через 25 секунд з меню налаштувань і через 45 секунд з меню 
параметрів. 

 

 

Клавіша SEL призначена для підтвердження змін параметрів та для зміни 
числових полів під час налаштування. 

 

 

Клавіші зі стрілками змінюють значення у різних параметрах, а також можуть 
запускати функцію ЗАЛИВКИ (PRIMING). 
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2 МЕНЮ ДИСПЛЕЯ 
Для вибору типу відображення натисніть клавішу PAR, з'явиться МЕНЮ ДИСПЛЕЯ (DISPLAY MENU). 
Використовуйте клавіші зі стрілками ВГОРУ та ВНИЗ, щоб вибрати значення типу відображення. 
Натисніть SEL, щоб підтвердити обраний тип. 

D001 – ГОЛОВНА СТОРІНКА (за замовчуванням) 
 

Встановлення  
часу 12:30 50.0°C Температура 

 

Q 3.5l/h 

 

% аналогового 
входу 71% 

 

 
Шкала вихідної 
потужності 

Це дисплей, який ми рекомендуємо для дозування як у ручному, так і в автоматичному режимах 
(пропорційно до сигналу 4–20 мА). Щоб активувати ручне дозування, коли система зупинена 
(світлодіод RUN вимкнений), натисніть клавішу MAN (світлодіод MAN засвітиться) — це запустить 
ручний режим, у якому за допомогою клавіш зі стрілками можна змінити значення максимальної 
витрати. Натискання кнопки RUN (світлодіоди RUN та MAN світяться) увімкне насос у ручному режимі; 
вимкнення відбувається при повторному натисканні кнопки RUN (світлодіод RUN згасне). 
В автоматичному режимі (світлодіод MAN вимкнений) насос буде здійснювати дозування лише за 
наявності зовнішнього сигналу 4–20 мА: 
 
D002 – ДОЗУВАЛЬНА УСТАНОВКА 

Залишок часу 00:00:00 L Одиниці вимірювання 

 0001.00 
 

Продуктивність 
насоса 5.00L/h 

 

 
Шкала вихідної 
потужності 

На цьому дисплеї можна здійснювати ручне дозування шляхом програмування кількості, яку потрібно 
подати. Коли система зупинена (світлодіоди RUN та MAN вимкнені), натискання клавіші MAN дозволяє 
встановити кількість рідини для дозування в літрах (L). За допомогою клавіш зі стрілками (ВГОРУ, ВНИЗ) 
змінюється значення, а клавішею SEL здійснюється підтвердження та перехід до наступного числового 
поля. Натискання клавіші RUN запускає процес дозування (світлодіоди RUN та MAN світяться). На 
дисплеї відображається час, що залишився до завершення дозування (залежно від встановленої макс. 
продуктивності — Меню налаштувань S001), залишок кількості для дозування та поточна 
продуктивність насоса. Також і в цьому випадку, якщо аналоговий сигнал активний (наприклад, 4–20 
мА), насос буде проводити дозування прямо пропорційно до зовнішнього сигналу. 

 
D100 – КІЛЬКІСТЬ ЗБЕРЕЖЕНИХ ПОМИЛОК 

 

Вихідна частота 42.4Hz 1272rpm Оберти двигуна за хвилину 
(об/хв) 

ERR. 209 
 

Середньоквадратичний (RMS) 
струм двигуна 1.80A 0.08pf Коефіцієнт потужності (cos φ) 
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D101 – D105 – ОСТАННІ П'ЯТЬ ПОМИЛОК, ЩО ВИНИКЛИ 
 

У цих меню, від D101 до D105, відображатимуться коди останніх 5 помилок, що виникли. Будь ласка, 
зверніться до розділу «Діагностика та усунення несправностей» для отримання додаткової інформації. 

 
D140-D141- ПАРОЛЬ МЕНЮ НАЛАШТУВАННЯ 

 
Це 4-значний числовий пароль, який після встановлення дозволяє заблокувати доступ до параметрів 
МЕНЮ НАЛАШТУВАННЯ та їх зміну. 
Параметр D141 дозволяє встановити пароль. Якщо встановлено пароль, відмінний від 0000, доступ до 
меню налаштувань блокується. Щоб отримати доступ і можливість змінювати параметри, необхідно 
ввести пароль у пункті D140. Якщо пароль встановлено, відображення параметра D141 буде захищено, 
доки пароль не буде введено знову в D140. 
Якщо дисплей захищено паролем і розблоковано, доступ до меню налаштувань буде автоматично 
заблоковано знову через одну хвилину після останнього натискання клавіш. 
Щоб видалити пароль, просто встановіть значення параметра D141 назад на 0000. 

D150-D151- ПАРОЛЬ МЕНЮ КОРИСТУВАЧА 

Принцип той самий, що і для D140-D141, з тією різницею, що цей пароль блокує доступ та зміну 
параметрів у меню налаштувань користувача. Застосовуються ті ж самі правила, що й для параметрів 
D140-D141. 

 
D199 – ВІДОБРАЖЕННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА 

Цей параметр дозволяє відобразити серійний номер, введений у параметрі S29 меню налаштування. 

D200 – ЛІЧИЛЬНИК ЧАСТКОВОГО ЧАСУ – Години та десяті частини години 

H. meter. P. 

0066.7 
  

Натискання та утримування клавіші SEL протягом 5 сек. призведе до скидання лічильника часткового 
часу.  

D201 – ЛІЧИЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ЧАСУ – Години та десяті частини години 

H. meter. T. 

0566.7 
  

D250-D254 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНІЙ WI-FI (Wi-Fi Direct) 

 
3 МЕНЮ НАЛАШТУВАННЯ (SETUP MENU) 
Ми рекомендуємо використовувати це меню лише досвідченим користувачам. Помилка в налаштуваннях 
може поставити під загрозу роботу насоса. 
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Якщо пароль МЕНЮ НАЛАШТУВАННЯ активний, зміна наступних параметрів буде неможливою без 
введення правильного пароля у пункті (D140). 
Натисніть клавішу PAR двічі, після чого з'явиться SETUP MENU (Меню налаштування). Використовуйте 
клавіші зі стрілками ВГОРУ та ВНИЗ, щоб вибрати тип відображення на дисплеї. Натисніть SEL, щоб 
підтвердити та вибрати обраний параметр. 

 

ПАРАМЕТР ОПИС ЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦІ 
ЗАВОДСЬКІ 

НАСТРОЙКИ 

S001 ЗАГАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ 2-6000 l/h 2 
S002 КІЛЬКІСТЬ ІМПУЛЬСІВ ЗА ГОДИНУ 2-60000 - 9367 
S003 КОЕФІЦІЄНТ РЕДУКЦІЇ 0.10-999 - 1.00 
S004 АКТИВАЦІЯ РЕЖИМУ ЛІЧИЛЬНИКА ІМПУЛЬСІВ ON-OFF - OFF 
S005 КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 0-10 Гц -20-20 % 0 
S006 КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 10-20 Гц -20-20 % 0 
S007 КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 20-30 Гц -20-20 % 0 
S008 КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 30-40 Гц -20-20 % 0 
S009 КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 40-50 Гц -20-20 % 0 
S010 КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 50-60 Гц -20-20 % 0 
S011 INPUT 1 КОНФІГУРАЦІЯ (8.1) N.O./N.C. - N.O. 
S012 INPUT 2 КОНФІГУРАЦІЯ (8.2) N.O./N.C. - N.O. 
S013 INPUT 3 КОНФІГУРАЦІЯ (8.3) N.O./N.C. - N.O. 
S014 INPUT 4 КОНФІГУРАЦІЯ (8.4) N.O./N.C. - N.O. 

S015 ПОВЕДІНКА У РАЗІ ПОМИЛКИ НА ВХОДІ IN.3 (INPUT 3) STOP/ 
RESTART 

- RESTART 

S016 ПОВЕДІНКА У РАЗІ ПОМИЛКИ НА ВХОДІ IN.4 (INPUT 4) STOP/ 
RESTART 

- RESTART 

S017 ПОМИЛКА У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ДАТЧИКА ON/OFF - ON 
S018 ПАРАМЕТР, ЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ПРИ ВВІМКНЕННІ 1-202 - 1 
S019 МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ІНВЕРТОРА ДВИГУНА 45-80 - 80 

S020 ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ °C,L/h або 
°F, gal/h 

- °C,L/h 

S021 РЕЖИМ ЛІЧИЛЬНИКА (METER MODE) Up/Down - Down 

S022 КОНФІГУРАЦІЯ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 4-20mA або 
0-10V 

- 4-20mA 

S023 МАКСИМАЛЬНА ЧАСТОТА 25-60 Hz 60 
S024 ЧАС ПРИСКОРЕННЯ 0.5-60 s 1 
S025 ЧАС ГАЛЬМУВАННЯ 0.5-60 s 0.35 

S026 ЧАСТОТА МОДУЛЯЦІЇ ШІМ 2.5-5-7.5- 
10-12.5-15 

kHz 5 

S027 МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМ (I) 0-8 A 8 
S028 СКИНУТИ ПОМИЛКИ Skip/Reset - Skip 
S029 НАЛАШТУВАННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА - - - 
S030 НАПРУГА ДВИГУНА 90-230 V 230 

S031 УВІМКНУТИ ПОСТІЙНУ НАПРУГУ ДВИГУНА Enabled/ 
Disabled 

- Disabled 

S032 ЗАРЕЗЕРВОВАНО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ    

S033 ЗАРЕЗЕРВОВАНО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ - - - 
S099 СКИНУТИ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ 43 - 43 

 
3.1 ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПАРАМЕТРІВ 

 
S001 – ЗАГАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ (TOTAL FLOW RATE).  
Дозволяє змінювати значення продуктивності відповідно до моделі підключеного насоса. Коректне 
налаштування цього параметра необхідне для правильного відображення часу та об'ємів на дисплеї. 
S002 – S003 – S004 – ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ (PULSE MODE).  
Ці параметри дозволяють активувати та змінювати імпульсний режим, який використовується в режимі 
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лічильника (дозування). Редагування цих значень визначає логіку обробки вхідних сигналів. Докладнішу 
інформацію див. у розділі «Режими роботи». 

S005 – КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 0-10 Гц – змінюючи цей параметр, можна змінити 
значення продуктивності залежно від частоти для діапазону прямої Q від 0% до 10%. 

S006 – КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 10-20 Гц – змінюючи цей параметр, можна 
змінити значення продуктивності залежно від частоти для діапазону прямої Q від 11% до 20%. 

S007 – КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 20-30 Гц – змінюючи цей параметр, можна 
змінити значення продуктивності залежно від частоти для діапазону прямої Q від 21% до 40%. 

S008 – КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 30-40 Гц – змінюючи цей параметр, можна 
змінити значення продуктивності залежно від частоти для діапазону прямої Q від 41% до 60%. 

S009 – КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 40-50 Гц – змінюючи цей параметр, можна 
змінити значення продуктивності як функцію частоти для діапазону прямої Q від 61% до 80%. 

S0010 – КОРЕГУВАННЯ ПРЯМОЇ Q (ПОТОКУ) НА ДІЛЯНЦІ 50-60 Гц – змінюючи цей параметр, можна 
змінити значення продуктивності залежно від частоти для діапазону прямої Q від 81% до 100%. 

Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S015 – S016 – ПОВЕДІНКА У РАЗІ ПОМИЛКИ НА ВХОДАХ 3 ТА 4 (INPUT 3 та 4) – дозволяють вибрати дії 
системи у разі виникнення помилки на будь-якому з цих входів. При виборі RESTART (Перезапуск) 
система автоматично відновить роботу, як тільки нормальний робочий стан буде відновлено; при виборі 
STOP (Зупинка) система залишатиметься в стані спокою до ручного перезапуску. 

S017 – ПОМИЛКА У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ДАТЧИКА – якщо функцію увімкнено, система переходить у стан 
помилки, якщо виявляє відсутність датчика. Якщо вимкнено — система продовжує коректно 
функціонувати навіть за відсутності останнього. 

S021 – РЕЖИМ ЛІЧИЛЬНИКА – дозволяє вибрати спосіб відображення відліку: як зворотний відлік 
(countdown), що починається від встановленого значення і йде до нуля, або як прямий відлік, що 
починається від нуля і йде до встановленого значення. 

S024 – ЧАС ПРИСКОРЕННЯ (ACCELERATION RAMP) – час, необхідний для прискорення від 0 до 50 Гц. 
Загальний час прискорення двигуна залежить від величини стрибка швидкості (наприклад, якщо 
встановлена максимальна частота становить 100 Гц, значення «5», встановлене в цьому параметрі, 
призведе до часу прискорення 10 секунд при переході від 0 до 100 Гц). Для розрахунку рамп (графіків 
прискорення) корисна наступна формула: 

  

S002 S003  S004 S005 S006  S007 f 

Де x — це значення, яке необхідно встановити в S024, t* — бажаний час прискорення в 
секундах, а f* — бажана частота, яку має досягти інвертор двигуна.. 
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Обережно: надто короткі рампи (час прискорення/гальмування) можуть призвести до спрацювання 
захисту від перевантаження по струму під час прискорення та захисту від перенапруги під час 
гальмування.  
Нижче 1,00 с значення змінюється з кроком 0,05 с. 

S025 – ЧАС ГАЛЬМУВАННЯ (DECELERATION RAMP) – час, необхідний для сповільнення від 50 до 0 Гц. 
Застосовується той самий принцип, що і для прискорення. 

 
S099 – СКИНУТИ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ (RESET DEFAULT VALUES) – встановлення значення S099 = 
43 скидає всі налаштування параметрів до їхніх заводських значень, наведених у таблиці вище. 

 
S030 – S031 – ПОСТІЙНА НАПРУГА ДВИГУНА (CONSTANT MOTOR VOLTAGE) – при встановленні значення 
S031 = ENABLED (Увімкнено), інвертор забезпечуватиме постійну напругу на двигун незалежно від 
величини напруги живлення на вході (у межах робочого діапазону інвертора). Параметр S030 
використовується для встановлення значення напруги, що подаватиметься на двигун. 
Ця функція корисна у всіх випадках, коли вхідна напруга живлення може змінюватися з часом, або у 
разі використання систем розподілу електроенергії, відмінних від європейського стандарту 230/400 В 
(наприклад, 120/240 В). 

4 МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ КОРИСТУВАЧА 
Якщо пароль МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ КОРИСТУВАЧА (USER MENU SETUP) активований, зміна наступних 
параметрів буде неможливою без введення правильного пароля. 
Натискайте клавішу PAR, доки не з’явиться USER SETUP MENU (Меню налаштувань користувача). 
Використовуйте клавіші зі стрілками UP (Вгору) та DOWN (Вниз), щоб вибрати тип відображення на 
дисплеї. Натисніть SEL, щоб підтвердити обраний параметр. 
У цьому меню можна змінити менш критичні налаштування, необхідні для коректної роботи системи. 
Усі ці параметри також можна налаштувати через SETUP MENU (Меню встановлення). Зміна будь-якого 
з цих параметрів автоматично змінить відповідний параметр у SETUP MENU, і навпаки. 

 

ПАРАМЕТР ОПИС ЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦІ 
ЗАВОДСЬКІ 

НАСТРОЙКИ 

SU001 INPUT 1 КОНФІГУРАЦІЯ (8.1) N.O./N.C. - N.O. 
SU002 INPUT 2 КОНФІГУРАЦІЯ (8.2) N.O./N.C. - N.O. 
SU003 INPUT 3 КОНФІГУРАЦІЯ (8.3) N.O./N.C. - N.O. 
SU004 INPUT 4 КОНФІГУРАЦІЯ (8.4) N.O./N.C. - N.O. 
SU005 ПОВЕДІНКА У РАЗІ ПОМИЛКИ НА ВХОДІ IN.3 

(INPUT 3) 
STOP/RESTART - RESTART 

SU006 ПОВЕДІНКА У РАЗІ ПОМИЛКИ НА ВХОДІ IN.4 
(INPUT 4) 

STOP/RESTART - RESTART 

SU007 ПОМИЛКА У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ДАТЧИКА ON/OFF - OFF 
SU008 ПАРАМЕТР, ЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ПРИ 

ВВІМКНЕННІ 
1-202 - 4 

SU009 ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ °C, L/h або °F, gal/h - °C,L/h 
SU010 РЕЖИМ ЛІЧИЛЬНИКА UP/DOWN - DOWN 
SU011 КОНФІГУРАЦІЯ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 4-20mA або 0-10V - 4-20mA 
SU012 ФУНКЦІЯ ВИХОДУ 1 (OUTPUT 1) Modbus - Disabled 
SU013 ЧАС УВІМКНЕНОГО СТАНУ ВИХОДУ 1 (OUTPUT 1)  SEC 0 
SU014 ЧАС ВИМКНЕНОГО СТАНУ ВИХОДУ 1 (OUTPUT 1)  SEC 0 
SU015 ЗАРЕЗЕРВОВАНО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 
- - - 

SU016 ЗАРЕЗЕРВОВАНО ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО 
ВИКОРИСТАННЯ 

- - - 
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SU012 – ФУНКЦІЯ ВИХОДУ 1 (OUTPUT 1) – дозволяє активувати вихід 1 відповідно до заданого 
налаштування. Доступні для встановлення параметри: 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕННЯ ОПИС  

ФУНКЦІЯ 
ВИХОДУ 1 

(OUTPUT 1) 

Вимкнено (Disabled) Вихід не активовано 
Готовий (Ready) Живлення в нормі, аварійні сигнали відсутні 
Робота (Run) Двигун запущений 
Зупинка (Stop) Зупинка в процесі 
Реверс (Run Reverse) Робота у зворотному напрямку 
Зниження частоти (Ramp 
Down) 

Сповільнення (зниження частоти) 

Нарощування частоти 
(Ramp up) 

Прискорення (нарощування частоти) 

Стабільна робота (Steady) Вихід на задану частоту 

Тривога (Alarm) 
Активний сигнал тривоги, також «зовнішня 
помилка», якщо запрограмовано 

Немає помилок (No Err) Немає помилок у процесі 
Керування через Modbus 
(Modbus Control) 

Дистанційне керування через RS485 

Тільки для 
кваліфікованого 
персоналу 

Робота (Run FWD) Робота вперед (прямий хід) 
Температура інвертора 
(T. Inverter) 

Температура модуля 

Dig. In 5 Цифровий вхід 5 (Input 5) 
Dig. In 6 Цифровий вхід 6 (Input 6) 
Pulse Імпульс 

5 МЕНЮ ГОДИННИКА (CLOCK MENU) 
Натискайте клавішу PAR, доки не з’явиться CLOCK MENU (Меню годинника). 
Це меню дозволяє встановити дату та час інвертора. Саме на цей таймер буде посилатися програмування 
режимів CHRONO (Хронометраж). Клавіші зі стрілками UP (Вгору) та DOWN (Вниз) використовуються для 
встановлення значень, тоді як клавіша SEL підтверджує значення та переходить до наступного числового поля для 
редагування. Щоб вийти без збереження, натисніть клавішу PAR. 

 

6 МЕНЮ ТАЙМЕРА / ХРОНОМЕТРАЖУ (CHRONO MENU)  
Натискайте клавішу PAR, доки не з’явиться CHRONO MENU (Меню таймера). Натисніть SEL, щоб увійти в меню. Це 
меню дозволяє налаштувати до 4 часових інтервалів, які можуть бути активовані одночасно. 
Клавіші зі стрілками UP (Вгору) та DOWN (Вниз) використовуються для встановлення значень ON (Увімкнено) та 
OFF (Вимкнено) для кожного таймера (chrono). Підтвердьте значення, щоб перейти до наступних полів. Відлік для 
окремих днів тижня можна ввімкнути або вимкнути. При перемиканні в стан ON робота за таймером активується. 

 
Після активації функції CHRONO, інвертор буде вмикатися та вимикатися автоматично у встановлений час. 
Для того, щоб увімкнення та вимкнення відбувалися у бажаний час, дата та час на інверторі мають бути 
встановлені правильно. Для цього перевірте меню CLOCK (Годинник). 
Щоб запустити блок дозування в режимі таймера (chrono mode), має бути активною лише функція ручного 
керування MAN (індикатор MAN LED світиться, а RUN LED вимкнено), а зліва на дисплеї має з’явитися символ 
годинника (як показано на малюнку нижче). Якщо зображення годинника не з’явилося, натисніть клавішу SEL, 
щоб активувати функцію хронометражу. 
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Встановлення 
часу 12:30 50.0°C Температура 

модуля IGBT 
 

 3.5l/h 

 

% аналогового 
входу 0% 

 

 
Шкала вихідної 
потужності 

7 РЕЖИМИ РОБОТИ 
 

7.1 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ 

Дійсно для меню D001 та D002. При вході в один із цих режимів натискання клавіші RUN запустить 
систему та використовуватиме аналоговий вхід як еталон для налаштування діапазону. 
У режимі D002 (Дозувальний блок/Metering unit) натискання кнопки RUN призведе до того, що блок 
почне дозування встановленої кількості в ручному режимі (див. розділ 7.4 «Режим дозувального блоку»). 
Якщо один або кілька часових інтервалів (TIMES) активні, навіть в автоматичному режимі, насос буде 
здійснювати дозування пропорційно до значення сигналу 4-20 мА, але лише протягом того періоду часу, 
коли таймер (CHRONO) перебуває у стані ON (Увімкнено). 

 
7.2 РЕЖИМ  ХРОНОМЕТРАЖУ 

Дійсно для меню D001 та D002. Коли систему зупинено (індикатор RUN LED вимкнено), натискання 
клавіші SEL дозволяє активувати запуск пристрою за допомогою таймерів, встановлених у CHRONO 
MENU. Регулювання витрати (продуктивності) може здійснюватися як в автоматичному, так і в ручному 
режимах. 
Якщо один або кілька часових інтервалів (TIMES) активні, навіть в автоматичному режимі, насос буде 
здійснювати дозування пропорційно до значення сигналу 4-20 мА, але лише протягом того періоду часу, 
коли таймер (CHRONO) перебуває у стані ON (Увімкнено). 

 
7.3 РЕЖИМ ЗАПОВНЕННЯ 

 
 

Щоб увійти в цей режим, при зупиненій системі одночасно натисніть 
клавіші зі стрілками UP (Вгору) та DOWN (Вниз) і утримуйте їх понад 5 
секунд. 
Натисніть клавішу MAN, щоб встановити час заповнення (priming time). 

 
 Натисніть клавішу SEL, щоб вибрати розряди хвилин і секунд для 
встановлення бажаного часу, або натисніть клавішу MAN, щоб налаштувати 
частоту заповнення (priming frequency). Для переходу між розрядами цифр 
завжди використовуйте клавішу SEL. 
Натисніть клавішу MAN втретє, щоб вийти з налаштувань. Для запуску 
заповнення просто натисніть клавішу RUN, а для виходу необхідно 
натиснути клавішу PAR. 

 
7.4 РЕЖИМ ДОЗУВАЛЬНОГО БЛОКУ 

Цей режим доступний через меню D002. Натискання клавіші MAN відкриває доступ до зміни кількості 
літрів, які необхідно дозувати. Це значення можна змінити за допомогою клавіш зі стрілками UP (Вгору) 
та DOWN (Вниз) для налаштування цифр, а клавіша SEL використовується для переходу між розрядами. 
Клавіша RUN запускає систему. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ КЛЕМ 

Цифрові виходи: 
7.1 - 7.2 ПРОГРАМОВАНИЙ РЕЛЕЙНИЙ ВИХІД 

Цифрові входи: 

8.1 Неблокуючий вхід поплавця 1 (INPUT 1) 

8.2 Неблокуючий вхід поплавця 2 (INPUT 2) 

8.3 Блокуючий вхід поплавця 1 (INPUT 1) 

8.4 Блокуючий вхід поплавця 2 (INPUT 2) 

8.C Спільний «+15В» для позитивних входів 

10.1 Вхід енкодера А / лічильника імпульсів 

10.2 Вхід енкодера B / кнопки «Пуск» 

Аналогове задання швидкості: 
17 ВИБІР РЕЖИМУ АНАЛОГОВОГО ВХОДУ 

9.1 GND 

9.2 АНАЛОГОВИЙ ВХІД 

9.3 +10V 

Підключення RS485: 

4.1 RB- 

4.2 RA+ 
 

FIGURE 2 

8 СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
 

8.1 ДЕТАЛІ РОЗДІЛУ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВХОДІВ ТА ВИХОДІВ 
 

 
При підключенні релейного виходу до мережі живлення 230В змінного струму необхідно 
використовувати дроти відповідного перетину згідно з правилами електробезпеки.  
Ми рекомендуємо використовувати кабелі з перетином не менше 0,75 мм². 

 
Цифрові входи (поз. 8 на рис. 2) та входи HSI (поз. 10 на рис. 2) мають вбудований захист від 
перенапруги. Однак рекомендується не перевищувати напругу 24В постійного струму (VDC), 
щоб запобігти виходу з ладу інвертора через зовнішні сигнали керування. 
Спільний контакт 8.C на клемній колодці 8 видає напругу 15В постійного струму (VDC) і 
підходить для використання як опорна напруга для цифрових входів. 

Вхід 4 може використовуватися для підключення за інтерфейсом RS485. Тому рекомендується 
використовувати дроти відповідного перерізу, що відповідають вимогам цього стандарту. 

 
 Клема для аналогового завдання швидкості має захист від перенапруги. На контакті 9.3 
присутня напруга +10В постійного струму (макс. 40 мА), яку можна використовувати як 
позитивний полюс для підключення зовнішнього сигналу. 
Для контакту 9.2 рекомендується використовувати максимальні рівні напруги, що 
відповідають стандартам 0-20 мА та 4-20 мА. Контакт 9.1 (уточнено за контекстом 
ізольованого заземлення) є ізольованим заземленням (GND), яке може використовуватися як 
спільний мінус для сигнальних контактів 8, 9 та 10. 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО подавати мережеву напругу 230В змінного струму на клеми 4, 8, 9, 
10, 24. Недотримання цієї вимоги призведе до виходу інвертора з ладу та анулювання гарантії. 
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8.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ КНОПКИ ШВИДКОГО ЗАПУСКУ 
Звертаючись до РИСУНКІВ 1 та 2 у наступному посібнику: 

 Підключення кнопки запуску: 8.C and 10.2  
ПІДКЛЮЧЕННЯ АНАЛОГОВОГО ЗАВДАННЯ ШВИДКОСТІ 

 
ТИП ЗАВДАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ НА РОЗ'ЄМІ 9 НАЛАШТУВАННЯ АПАРАТНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РОЗ'ЄМІ 17 

Аналоговий 
сигнал напруги 

 0 - 10 V 
A = OFF 
B = OFF 
C = OFF 
D = OFF 

0 - 5 V 
A = OFF 
B = OFF 

C - D = перемичка 

Аналоговий 
струмовий сигнал 

 GND       INmA     N.C. 
 9.1         9.2        9.3 0 - 20 mA 

4 - 20 mA 
 A - B = перемичка 
C - D = перемичка 

 
8.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧА РІВНЯ 
Вимірювальний вузол оснащений двома типами входів для датчиків рівня: 

 Неблокуючий режим (Non-blocking): активація поплавця викликає появу попереджувального 
повідомлення на дисплеї, проте дозувальний блок продовжує працювати згідно з 
встановленими налаштуваннями. 

 Блокуючий режим (Blocking): активація поплавця призводить до зупинки дозувального блоку, а 
на дисплеї з’являється повідомлення про помилку. 

Відповідно до РИСУНКА 2, використовуйте цифрові входи, позначені номером 8. 
Для використання неблокуючих функцій підключіть поплавець між клемами 8.C та 8.1/8.2. 
Для використання блокуючих функцій підключіть поплавець між клемами 8.C та 8.3/8.4. 

 
9 ДІАГНОСТИКА ТА ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

9.1 ВІДОБРАЖЕННЯ ПОМИЛОК ТА ЗАХИСТІВ 
Коди помилок (зберігаються в параметрах D101–D105) 

 

Код ERROR ДИСПЛЕЙ ОПИС 
1 ERR OT Перегрів силового модуля 
2 ERR OL Перевантаження по струму 
3 ERR EF "Зовнішня несправність" (активація аварійного входу) 

4 ERR OV Перенапруга 
5 ERR PF Захист двигуна від середнього cosɸ, що перевищує встановлене значення більш ніж у 5 разів 
6 ERR UV Недостатня напруга 

10 ERR cL Внутрішня помилка "лінії зв'язку" 
11 ERR cB Час очікування зв'язку на RS485 
19 ERR RD Помилка темпу уповільнення 
20 ERR RU Помилка темпу розгону 
21 ERR VIPK Пік струму на двигуні 

Перезапуск двигуна завжди залежить від усунення причини помилки. Щоб 
перезапустити пристрій, натисніть клавішу RUN (автоматичний режим). 

 

9.2 СПРАЦЮВАННЯ ЗАХИСТІВ 
Спрацювання будь-якого захисту інвертора призводить до зупинки двигуна. Дисплей можна використовувати 
для перегляду: 
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 кількість помилок, що виникли на кожен захист; 
 коди останніх п'яти помилок. 

Відповідне програмування виходів може забезпечити сигналізацію зовнішньому обладнанню про 
можливу наявність помилок у процесі виконання (або про їхню ВІДСУТНІСТЬ). Програмування вихідної 
функції обмежується лише умовою помилки; через цифрові виходи неможливо отримати інформацію 
про тип (код) помилки, що виникла. Електронні захисні механізми в інверторі такі: 

 Перегрів (Overtemperature): спрацьовує, коли температура силового модуля перевищує 80°C. У разі 
спрацювання захисту перевірте, чи встановлено двигун-інвертор у зоні з достатнім обміном повітря, 
здатним охолоджувати зовнішній корпус інвертора. Увага: цей захист не пов'язаний із 
температурою двигуна. Проте відмінний термічний захист двигуна вже забезпечується за 
допомогою контролю cosɸ (див. опис захисту за cosɸ нижче). 

 Перевантаження по струму (Overcurrent): спрацьовує у разі миттєвого перевищення струму на виході 
(на двигуні). Захист також може спрацювати за особливих умов експлуатації, наприклад, при дуже 
низькій напрузі живлення та високих механічних навантаженнях на валу двигуна. 

 Перенапруга (Overvoltage): спрацьовує, коли напруга на клемах конденсаторів піднімається вище 
максимально допустимого значення. Цей стан може виникнути, якщо виконується різке 
гальмування при роботі з великими інерційними навантаженнями. У такому разі необхідно 
збільшити час гальмування (параметр S010). 

Також це може статися через те, що напруга живлення перевищує робочу межу інвертора. У разі 
повторних спрацювань необхідно перевірити, чи виникає помилка під час гальмування двигуна, у 
стані спокою чи при постійній швидкості. 

 Захист за cosɸ: цей захист пов'язаний із фактичним вимірюванням коефіцієнта потужності, яке 
інвертор виконує щомиті під час роботи двигуна. Стандартні параметри, на основі яких інвертор 
проводить розрахунок (приховані параметри), забезпечують надзвичайно ефективний захист 
двигуна від перегріву в усіх режимах експлуатації. 

Змінювати ці параметри зазвичай не рекомендується для вирішення проблем, пов’язаних із частим 
спрацюванням цього захисту (замість цього проблему слід вирішувати шляхом встановлення 
додаткової вентиляції двигуна, інакше виникає ризик згоряння самого двигуна). Для отримання 
додаткової інформації та можливої оптимізації захисту зверніться до нашої служби технічної 
підтримки. 

 Помилка зв'язку по RS485: спрацьовує у випадку тайм-ауту (перевищення часу очікування) під час 
передачі даних через інтерфейс RS485 (див. «Посібник ModBus» для отримання повної інформації). 

 Помилка «Лінія зв'язку» (Communication Line): це внутрішня помилка, яка вказує на ймовірну 
несправність одного з двох мікропроцесорів в інверторі. 

 Помилка «UnderVoltage» (Низька напруга): вхідна напруга інвертора нижча за значення, встановлене 
в параметрі S005 мінус 10%. Необхідно перевірити напругу в електромережі або переконатися, що 
параметр S005 налаштований правильно. 

 Помилка «Ramp Down» (Гальмування): встановлена рамка сповільнення (час гальмування) є занадто 
короткою для типу навантаження, підключеного до інвертора. Щоб уникнути поломки, інвертор 
відмовляється примусово гальмувати навантаження і дозволяє системі зупинитися за інерцією. 
Інвертор залишається у стані помилки протягом 3 секунд, після чого знову стає готовим до роботи. 
Перевірте параметр S004. 

 Помилка «Ramp Up» (Розгін): встановлений час прискорення (рампа розгону) є занадто коротким 
для типу підключеного навантаження. Перевірте параметр S003. 

 Помилка «VIPK»: апаратна помилка інвертора, викликана стрибком струму, що перевищує ліміт 
модуля IGBT (силового транзистора). Перевірте стан двигуна та умови його експлуатації. У разі 
повторення аварійних сигналів, будь ласка, зверніться до нашої сервісної служби. 


