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Область применения

Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы 

серии ТМ используются для перекачки воды в установках 

высокого давления, охлаждающих и нагревательных 

установках, рефрижераторах, бойлерных системах, пищеблоках, 

конденсатных установках и установках пожаротушения.

Конструктивные особенности

Эти насосы имеют горизонтально расположенную ось; привод 

- посредством пружинной или гидродинамической муфты.

Рабочие компоненты

Всасывающая часть с аксиальным входом. Ступени состоят 

из корпуса, диффузора и стопорных колец. Сменные рабочие 

колеса. Патрубок выходной секции – с вертикальным выходом 

и может быть повернут на 90°. Высокая прочность посадочного 

места подшипника со стороны привода. Опора со стороны 

всасывания смазывается перекачиваемой жидкостью. Вал – из 

нержавеющей стали. Регулируемое сальниковое уплотнение  

на валу или механическое – регулируемое, или нерегулируемое, 

в зависимости от рабочего давления жидкости. 

Технические характеристики

Производительность: до 230 м3/ч

Напор: до 400 м.

Обороты двигателя: 1450-3500 об/мин.

Входное давление: PN 16

Выходное давление: PN 40

Максимальное рабочее давление: 40 бар.

Температура перекачиваемой жидкости: мин. –15°С; макс. 

120°С

Температура окружающей среды: макс. 40°С

Материалы

Рабочие колеса и диффузоры: чугун EN GJL 250.

Всасывающий и нагнетательный патрубки, секций: чугун EN GJL 

300.

Другие металлические компоненты: чугун EN GJL 250

Вал и подшипниковый узел: нержавеющая сталь AISI 431.

Стяжные шпильки: углеродистая сталь.

Технические характеристики соответствуют нормам UNI EN ISO 

9906 приложение А.

НАСОСЫ СЕРИИ ТМ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСОВ

Тип насоса

Диаметр выходного патрубка

Диаметр входного патрубка

Число ступеней

ТМ 80 - 125 / 2
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ТМ
Гидравлические характеристики

Тип
Двигатель

Тип
Двигатель

2950 1/мин

1450 1/минГидравлические характеристики
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ТМ 80-125/1

Гидравлические характеристики

2950 1/мин
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Гидравлические характеристики

ТМ 80-125
2950 1/мин
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Гидравлические характеристики

ТМ 80-125/1
1450 1/мин
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Гидравлические характеристики

ТМ 80-125
1450 1/мин
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Размеры и вес

ТМ

Отверстия
под болты

Тип

Отверстия
под болты
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ТМ
Тип

Тип

Двигатель

Двигатель

Виды конфигураций

Стандарт
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ТИПЫ УПЛОТНЕНИЙ

Стандартное

Набивка

По запросу Р < 12 бар

Нерегулируемое
механическое уплотнение

По запросу Р < 12 бар

Регулируемое
механическое уплотнение

01 Бронзовая втулка Чугун

02 Всасыв. патрубок Чугун

03 Опора Бронза

04 Гайка Гальванизированная сталь

05 Шайба Гальванизированная сталь

06 Рабочее колесо Чугун

07 Дистанционная втулка Нерж. сталь AISI 316

08 Шпонка Нерж. сталь AISI 316

09 Стяжка Сталь

10 Нагнетающий патрубок Чугун

11 Кольцо Резина NBR

12 Винт Нерж. сталь A2/70

13 Промежуточная втулка Нерж. сталь AISI 420B

14 Дистанционная втулка Нерж. сталь AISI 304

15 Набивка

16 Шайба Гальванизированная сталь

17 Гайка Гальванизированная сталь

18 Шпилька Гальванизированная сталь

19 Защитное кольцо Резина NBR

20 Подшипник

21 Дистанционная втулка Сталь

22 Крышка Сталь

23 Кольцо Резина NBR

24 Шпонка Сталь

25 Вал Нерж. сталь AISI 431

26 Стопорное кольцо Сталь

27 Подшипник Чугун

28 Стопорное кольцо Сталь

29 Поджимная гайка Чугун

30 Гайка Гальванизированная сталь

31 Шайба Гальванизированная сталь

32 Опора Чугун

33 Винт Гальванизированная сталь

34 Шайба Гальванизированная сталь

35 Втулка Чугун

36 Диффузор Чугун

37 Пробка Латунь

38 Уплотнительное кольцо Алюминий

39 Корпус секции Чугун

40 Диффузор Чугун

41 Кольцо Резина NBR

42 Кольцо Бронза

43 Гайка Нерж. сталь AISI 304

44 Корпус гайки Нерж. сталь AISI 304

45 Перепускная трубка Сталь

№ Деталь Материал № Деталь Материал № Деталь Материал


