
 

СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тиск max. 50 bar 

Матеріал корпусу Inox 316 

Силікон-вуглецеві кільця та упорні підшипники. PTFE ущільнення 

Температура від -40 до +120°C. Робочий тиск 16 бар. 

ПІДКЛЮЧЕННЯ 

PN 16 або з фланцями 

МОТОР 

Будь-який європейський стандартизований двигун 

ATEX-II-2 G cbk11 CT2-T5 

Насоси з металевим магнітним приводом 
 

Серія C Mag-P : 
Таблиця продуктивності 

(2900 об/хв) 

Насоси з металевим магнітним приводом 

Серія CM Mag-M 
Відцентровий насос 

Конструкції Inox, Hastelloy, Incoloy або Duplex 
Продуктивність від 1 до 45 м3/год. 

Напір до 30 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВИКОРИСТАННЯ 

Широке використання в будь-якій промисловості, яка вибирає 
насоси без витоків і мінімальне технічне обслуговування для 

безперервного використання (відмова від насосів з механічними 
ущільненнями). 

 

ПЕРЕВАГИ 

Проста конструкція з мінімальною кількістю деталей. 
Легкий і швидкий демонтаж/збірка. Нульові витрати 

на обслуговування та обслуговування. 

 

 
Наші широкі стандартні 

асортименти та спеціальне 

виробництво дозволяють 

вибрати типи насосів, які 

найкраще підходять для різних 

установок. 

ПРИКЛАДИ ПЕРЕКАЧУВАНИХ РІДИН 

Перекачування азотної, фосфорної, сірчаної кислот... Гаряча сода, поташ, спирти, розчинники, аміак, 
демінералізована вода, перегріта вода, термічні та холодильні рідини ... і всі токсичні, агресивні, небезпечні рідини, 

що реагують на атмосферу ...
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СПЕЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тиск max. 150 bar 

Матеріал корпусу Hastelloy, Incoloy 825 або Duplex  

Втулки й упорні підшипники з карбіду вольфраму або PTFEC. 

  Прокладка, Graphit, Garlock або Oylon. Температура від -120 до + 350°C 

ПІДКЛЮЧЕННЯ 

Спеціальні фланці 

МОТОР 

Адаптація до запиту 

Габаритні розміри 
 

  ТИП Мотор Потужність 
kW 

A B C ASP REF  

  CM Mag M06 IEC 71 0,37/0,55 455 185 170 25 20  

  CM Mag M1 IEC 80 1,1 496 188 195 40 25 
 

  CM Mag M2 IEC 90 1,5/2,2 560 232 210 40 32  

  CM Mag M3 IEC 100 2,2/3,0/4,0 630 280 220 50 40  

* Розміри відрізняються в залежності від виробника двигуна   CM Mag M4 IEC 132 5,5/7,5/9,2 785 325 300 65 50  

          
 

           

Продуктивність 
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Насос з магнітним приводом CM Mag-M: без витоку в механічній простоті! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Товстий корпус насоса 

та робоче колесо 

виготовлені методом 

мікроформування 

прецизійна нержавіюча 

сталь 316 (CF8M). Вибір 

матеріалу: 

- Hastelloy C276, 

- Incoloy 825, 

- Дуплекс. 

Стандартний тиск 50 

бар. Варіант 150 бар і 

більше.

Демонтаж і монтаж кілець і упорів відбувається дуже швидко і не вимагає спеціальних інструментів. 

Поєднання 4 матеріалів, таких як карбід кремнію (SSIC), карбід вольфраму (TC), 

Вуглець (C) і політетрафторетилен Guarniflon (PTFEG) дозволяють  

задовольнити будь-які вимоги до механічної стійкості, 

стійкість до хімічних речовин і сухого хіду. 

Еластичні металеві кільця забезпечують  

амортизацію та компенсують розширення у разі  

кавітації і високі температури. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задня частина тіла виготовлена з 

одного шматка, безшовні.  

Еліпсоїдна форма задньої частини 

оптимізує стійкість до тиску порівняно з 

плоскою задньою частиною. 

Стандартна конструкція з нержавіючої 

сталі або Hastelloy C276 поєднує стійкість 

до тиску (до 150 бар), хімічну стійкість і 

мінімальні магнітні втрати. 

За допомогою титану досягається  

тиск понад 150 бар. 

 
 
 

 
Фарба на основі епоксидного грунту та 

поліакрилового покриття на водній основі. 

Антикорозійна якість і екологічність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RWP 

Комплект складається з внутрішніх частин. Допускається 
заміна простим блокуванням. Швидко, легко, без інструментів 
і налаштувань. 

 
 

Ущільнення корпусу плоскою прокладкою, 

розміщеною в досліджуваній канавці. Гарантія 

ідеальної статичної герметизації. Широкий вибір 

матеріалів: композитне волокно, чистий PTFE, 

Graphoil, Garlock®, Gylon®.

Високопотужна синхронна магнітна муфта на 

основі рідкісноземельних елементів забезпечує 

сильний крутний момент, здатний транспортувати 

рідини високої щільності та в’язкості до 350°C без 

охолоджувача. Стабільність двох магнітів 

гарантує нульову осьову тягу, що дозволяє 

уникнути навантаження на передні та задні упори 

(без зносу, без нагрівання). 


