
 

 
ЗОНД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛЬНОГО 
НЕОРГАНІЧНОГО ХЛОРУ 

 
 Не сумісний з ізоціануровою кислотою або  

поверхнево-активними речовинами, флокулянтами. 

 Автоматична компенсація температури. 

 Робочий діапазон pH: 4–8 (рівень pH під час  
роботи має залишатися постійним). 

 Необхідна постійна швидкість потоку: 30-40 л/год 

 Максимальний робочий тиск: 1 бар 

 Максимальна робоча температура: 45°C 

 Кабель не входить у комплект. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АРТИКУЛИ 
 

Діапазон Артикул 

0-200 ppm ASO0101605 

0-20 ppm ASO0101601 

0-2 ppm ASO0101602 

0-2 ppm – 1 bar – 70ºС ASO0101612 

 

Мембрана Артикул 

Для неорганічного зонда вільного хлору AME0000401 

 

Гель Артикул 

Для зонда вільного неорганічного хлору, 100 мл ASZ0002301 

Для зонда вільного неорганічного хлору, 70ºС ASZ0002501 
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