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 ПОЛІЕТИЛЕНОВІ РЕЗЕРВУАРИ 
 

 
РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ДОЗУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ 
 

Резервуари цієї серії розроблені для 

забезпечення можливості прямого 

встановлення або на підсилювальну опору 

дозувальних насосів, які працюють у 

горизонтальному чи вертикальному 

положенні. Вони оснащені градуюванням і 

нижнім випускним отвором (по запиту). 

Матеріал — поліетилен харчового 

призначення (LLDPE), що відповідає нормам 

ЄС і стійкий до більшості корозійних рідин.. 

 
 
 
 
 
 
 

ВІДКРИТИЙ ЗАХИСНИЙ ПІДДОН 
 
Захисні резервуари зі стабілізованого 

поліетилену, стійкого до ультрафіолету та 

придатного для штабелювання, призначені 

для розміщення резервуарів із ПЕ. Формовані 

резервуари виготовлені цільним елементом 

за ротаційною технологією (без швів). 

 
 
 
 
 
 
 
СУПОРТА (ПЛАСТИКОВІ ПЛАСТИНИ) 
 
Підсилювальні опори для резервуарів необхідно 

використовувати щоразу, коли на верхній частині 

резервуара встановлюється мішалка або 

електромеханічний насос.
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Артикули РЕЗЕРВУАРИ 

 

Артикул Об’єм 
Висота 

mm 

Діаметр 

mm 

Plug 

Φ (mm) 

ASB1031201 50 L 465 410 140 

ASB1031301 100 L 650 470 140 

ASB1031401 250 L 865 610 140 

ASB1031501 300 L 965 670 215 

ASB1031601 500 L 1195 760 215 

ASB1031701 1000 L 1223 1085 315 

 

 
Артикули ЗАХИСНИЙ ПІДДОН 

 

 

 
Артикул 

 
Об’єм 

Зовнішній 

діаметр 

mm 

Внутрішній 

діаметр 

mm 

H 

mm 

ASB1001002 Для 50 L 470 430 450 

ASB1001001 Для 100 L 550 505 610 

ASB1000801 Для 250 L 705 665 820 

ASB1030901 Для 300 L 780 715 960 

ASB1031001 Для 500 L 845 810 1105 

ASB1031101 Для 1000 L 1235 1165 1255 

 

 
Артикули СУПОРТА 

 

Артикул до 
Товщина 

(мм) 

ASB1031351 Tank 100 L 
 

 
10 ASB1031451 Tank 250 L 

ASB1031551 Tank 300 L 

ASB1031651 Tank 500 L  
20 

ASB1031751 Tank 1000 L 

 

 
 


