
 

 

 

 

Вимірювальні та контрольні прилади 

 
Eligere SR — це контролер з одним каналом 
вимірювання (+ температура). Широкий графічний 

дисплей та зручна навігація роблять його дуже 
простим продуктом для кінцевого користувача. 

 

Призначений для підключення до Etacloud, завдяки 
"Connection Kit" (не входить до комплекту 
контролера) Eligere SR можна керувати віддалено. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

• Графічний дисплей з підсвіткою 128x64 пікселі. 

• Чотири клавіші управління для калібрування та 

налаштування приладу. 

• Універсальне живлення 100-240В змінного струму 
(50/60 Гц), 5Вт або 12-24В змінного/постійного 

струму. 

• Вимірювання температури за допомогою зонда 
PT100 з автоматичною або ручною компенсацією 
температури. 

• Два незалежні реле: програмовані з двома заданими точками; режим прямого/зворотного (кислотно-
лужний) дії; режими ВКЛ/ВИКЛ та пропорційний (ШІМ). 

• Реле для сигналізації МІН і МАКС. 

• Вимірювання pH, Rx (мВ), вільного хлору (ppm) або загального хлору (ppm), або провідності  

(+ температура). 

• Версія pH або Rx на вибір користувача. 

• Вимірювання хлору за допомогою іон-селективної мембрани або амперометричної комірки Pt-Cu. 

• Сигналізація передозування (надмірний час дозування). 

• Вбудований таймер для запуску/зупинки приладу. 

• Вхід для зонда рівня та датчика потоку. 

• Віддалене керування через протокол Modbus із програмним забезпеченням для управління приладом з 
ПК, смартфона або планшета. 

• Корпус BOX (96x96x146.5 мм, ABS, IP65) для настінного монтажу. 
 

 

ETACLOUD 
 
Програмне забезпечення EtaCloud підтримує віддалене керування всіма робочими та програмними 

параметрами Eligere. Користувач за допомогою смартфона, планшета або ПК може виконувати всі операції 
моніторингу та керування з пристрою, підключеного до Інтернету, так само, якби він знаходився перед 

контролером. 

 
Програмне забезпечення надсилає: 

Електронною поштою - сповіщення про тривоги та зміни статусу оператору, що дозволяє здійснювати 
віддалене технічне обслуговування.  

 

Підключення до EtaCloud відбувається завдяки набору для підключення (Connectivity Kit, не входить до 
комплекту приладу), який забезпечує з’єднання через кабель Ethernet або Wi-Fi. 

DATASHEET 

ELIGERE SR 



 
 
 

 
ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Функції 
Діапазон 

вимірювання 
Реле Гістерезис Дисплей Виходи Допоміжний вихід 

pH або Redox (вибирається 

користувачем), 

хлор Cl (ppm), 

електропровідність CD, 

температура 

pH 
0…14 

5A,  
230V, 

вільний 
контакт 

Програмований 

на значенні 

уставки 

Програмується 

заданим 

значенням 

для замикання 

або 

розмикання 

контакту реле 

2х 4-20 мА, 
програмовані 

користувачем 

сигнали; 

Максимальний 

опір 

навантаження 

500 Ом, з 

гальванічним 

розділенням 

Реле, підключене 

до функції таймера 

Rx (mV) 
-1000 
+1400 

Cl (ppm) 
0-2 / 0-5 / 
0-20 Cl tot 
CLC (0-10 ppm) 

Ppm 
0-20 / 0-200 / 
0-2000 / 0-20000 

CD: 2-200 mS 

Temperature 
0…100 °C 

АРТИКУЛИ  

 

Артикул Опис 

CXR5005201 Eligere SR Cl 100/240V 

CXR5006201 Eligere SR Cl 12/24V 

 

РОЗМІРИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Артикул Опис 

KST1000101 Connectivity kit 

 
 
 

 
ELIGERE  Серія  

Вимірювальні та контрольні прилади 

DATASHEET 

Артикул Опис 

CXR5005301 Eligere SR CD 100/240V 

CXR5006301 Eligere SR CD 12/24V 

 

Артикул Опис 

CXR5005101 Eligere SR pH(Rx) 100/240V 

CXR5006101 Eligere SR pH(Rx) 12/24V 

 


