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eONE 
НАЙВИЩА ХІМСТІЙКІСТЬ 

ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ 

PVDF–TFE/P 
eONE – абсолютно нове покоління мембранних дозуючих насосів в порівнянні з 
подібними пристроями, представленими на ринку дозуючого обладнання. eONE - 
дозуючий насос з інтелектуальним керуванням процесу дозування 
Передова серія eOne являє собою нову еру в розвитку виробництва дозуючого 
обладнання. Технічні характеристики забезпечують надійне і ефективне рішення в 
сферах хімічного дозування і обробки води. 
У насосі eONE реалізована нова схема управління з запатентованою 
мікроелектронною технологією. Новий алгоритм роботи насоса дозволяє управляти 
електромагнітом в «розумному» режимі, регулюючи кількість споживаної 
потужності, відповідно до робочого протитиску в системі. 

 

У насосах серії eONE реалізовані функції захисту для ліній забору і скидання хімічного 
реагенту. Дані функції дозволяють активувати сигналізацію і відключити процес дозування 
при виявленні будь-яких змін: 
- в лінії забору реагенту (недовантаження), такі як: нестача хімреагенту в каністрі, 
несправність або засмічення клапана забору, пошкодженні шланга забору реагенту; 
- в лінії забору реагенту (недовантаження), такі як: нестача хімреагенти в каністрі, 
несправність або засмічення клапана забору, пошкодженні шланга забору реагенту; - в 
лінії скиду реагенту, такі як: пошкодження шланга забору реагенту, високого протитиску в 
системі (перевантаження) або перешкоди, несправність або засмічення клапана вприску 
реагенту. 

 

Основні характеристики електромагніта полягають в наступному: 

• Нова геометрія 
• Малі розміри і невелика вага 
• Підвищення ефективності 
• Посилений пістон (шток) з пружиною повернення 
• Висока частота ін'єкцій насоса, до 300 імп / хв 

• Зменшення робочої температури 

 

ГРАФІКИ ПРОДУКТИВНОСТІ 
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Наш інноваційний насос-дозатор серії eONE знаменує собою істотну зміну в асортименті дозуючого 
обладнання ETATRON DS. В рамках прийнятих зобов'язань щодо захисту навколишнього середовища - новий 
насос eONE забезпечує зниження споживання електроенергії більш ніж на 60%, в поєднанні з поліпшеною 
продуктивністю і надійністю для постійного і точного дозування. 

ЕВОЛЮЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТА 
Найбільш важливим результатом досліджень, проведених інженерами ETATRON DS, став новий 
електромагніт, який є наріжним каменем інноваційних насосів дозаторів серії eONE. Новаторський розвиток 
призвів до значного скорочення розміру і ваги електромагніту без шкоди для продуктивності насоса. 

В діапазоні допустимого протитиску, час активації електромагніту залишається фіксованим (100 мсек.), Що 
дозволяє насосу виконувати постійне і точне дозування при будь-якій частоті ходу. Завдяки запатентованій 
технології контролю роботи електромагніта, дозуючі насоси серії eONE відрізняються підвищеною точністю, 
стабільністю і надійністю 

. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСІВ СЕРІЇ eONE  

Версія 
Продуктивність  при 

протитиску 
л/год бар 

Об’єм 
імпульса, 

мл 

Max. 
імп/хв 

Під’єднання на 
шланг 

Висота 
забору, м 

Стандартна 
напруга 

Споживана 
потужність, 

Вт А 

Вага 
(нетто), 

кг 

0110 
1,0 10 0,09 

0 – 180 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 5 / 23 1,4 3,0 1,8 6 0,16 
2,5 2 0,23 

0210* 
2,0 10 0,18 

0 – 180 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 32 1,4 3,0 2,9 6 0,27 
6,1 1 0,56 

0216 
2,0 16 0,11 

0 – 300 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 7 / 26 1,4 3,0 3,8 10 0,21 
5,1 6 0,29 

0420 
4,0 20 0,22 

0 – 300 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 10 / 32 2,0 4,5 6,0 12 0,33 
7,3 8 0,40 

0507* 
5,0 7 0,46 

0 – 180 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 32 1,4 3,0 6,2 5 0,58 
10,4 1 0,95 

0607 
6,0 7 0,33 

0 – 300 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 5 / 23 1,4 3,5 6,3 4 0,35 
7,3 2 0,41 

0710 
7,0 10 0,39 

0 – 300 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 7 / 26 1,8 3,5 8,5 6 0,47 
11,7 2 0,65 

1012 
10,0 12 0,56 

0 – 300 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 10 / 32 1,8 4,5 11,8 6 0,66 
14,3 2 0,79 

1505 
15,0 5 0,83 

0 – 300 4х6 2,0 100–250В 50/60 Гц 7 / 26 1,8 3,5 15,4 3 0,86 
17,2 1 0,96 

2007 
20,0 7 1,11 

0 – 300 6х8 2,0 100–250В 50/60 Гц 10 / 35 1,9 4,5 21,3 3 1,18 
28,2 0,5 1,57 

3005 
30,0 5 1,66 

0 – 300 6х8 2,0 100–250В 50/60 Гц 10 / 35 1,9 4,5 30,8 2 1,71 
36,5 0,5 2,03 

 

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОЗУЮЧИХ НАСОСІВ СЕРІЇ eONE: 
- Висока частота вприску реагенту - до 300 імп / хв .; продуктивність до 30 л / год, протитиск до 20 бар  
- Система контролю зміни вихідного потоку по відношенню до коливань протитиску в системі  
- Система регулювання споживаної потужності, в залежності від протитиску в системі. Насоси серії eONE 

споживають на 60% менше потужності (при максимальній продуктивності – 35 Вт.) 
Результат роботи системи виражається в наступних перевагах: 
• Постійний обсяг вприскування протягом довгого часу  
• Енергозбереження та зменшення робочої температури насоса (в т.ч. електромагніту) 

- Зменшення зносу механічних частин, що збільшує термін служби і ступінь надійності насоса-дозатора 
- Пропорційний режим дозування 1: 1 від імпульсного витратоміра (1 імпульс від витратоміра = 1 інжекції 

насоса) 
- UNDERLOAD (недовантаження) - сигналізація на лінії забору реагенту: відсутність рідини в голівці насоса 

через спустошення резервуара і (або) пошкодження шланга забору і (або) несправності (забруднення) 
клапана паркану і т.д. 

- OVERLOAD (перевантаження) - сигналізація на лінії скиду реагенту: підвищений тиск в голівці насоса через 
перешкоди в лінії нагнітання і (або) несправності (засмічення) клапана вприску і (або) внаслідок перевищення 
протитиску в системі (перевищення тиску більше, ніж вказано в технічних характеристиках насоса). - 
Універсальна напруга від 100 до 250 В 50/60 Гц. Підтримка датчика рівня реагенту. клас пиловологозахисту: 
IP65. 

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ 

(*) – моделі eONE BASIC 
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МОДЕЛІ НАСОСІВ СЕРІЇ eONE 
 

 

Версія 
Продуктивність  при 

протитиску  
 л/год бар 

Проточна частина 

Тип головки Виконання 
BASIC MA MF PLUS 

 

0210 
2 

2,9 
6,1 

10 
6 
1 

H 
PVDF 

Кераміка 
PEU503874I 

 

— 
 

— 
 

— 

 

0507 
5 

6,2 
10,4 

7 
5 
1 

H 
PVDF 

Кераміка 
PEU503884I 

 

— 
 

— 
 

— 

 

0110 
1 

1,8 
2,5 

10 
6 
2 

H 
PVDF 

Кераміка 

 

— 
PEU453894I PEU483894I PEU463894I 

 

0216 
2 

3,8 
5,1 

16 
10 
6 

H 
PVDF 

Кераміка 

 

— 
PEU453914I PEU483914I PEU463914I 

 

0420 
4 
6 

7,3 

20 
12 
8 

H 
PVDF 

Кераміка 

 

— 
PEU453924I PEU483924I PEU463924I 

 

0607 
6 

6,3 
7,3 

7 
4 
2 

H 
PVDF 

Кераміка 

 

— 
PEU453934I PEU483934I PEU463934I 

 

0710 
7 

8,5 
11,7 

10 
6 
2 

H 
PVDF 

Кераміка 

 

— 
PEU453944I PEU483944I PEU463944I 

 

1012 
10 

11,8 
14,3 

12 
6 
2 

H 
PVDF 

Кераміка 

 

— 
PEU453954I PEU483954I PEU463954I 

 

1505 
15 

15,4 
17,2 

5 
3 
1 

H 
PVDF 

Кераміка 

 

— 
PEU453964I PEU483964I PEU463964I 

 

2007 
20 

21,3 
28,2 

7 
3 

0,5 
I 

PVDF 
Кераміка 

 

— 
PEU453974I PEU483974I PEU463974I 

 

3005 
30 

30,8 
36,5 

5 
2 

0,5 
I 

PVDF 
Кераміка 

 

— 
PEU453864I PEU483864I PEU463864I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОТУЖНІСТЬ ПІД НАШИМ КОНТРОЛЕМ 
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Цифровий мембранний дозуючий насос з ручним управлінням. 
Режими дозування: ① Manual (Ручний) ON / OFF з подвійною шкалою 
регулювання продуктивності 0-100% і 0-20% (для більш чіткого 
регулювання продуктивності насоса використовується 
мікроконтролер);  
Пропорційний 1:1 від імпульсного витратоміра (Один прийнятий 
імпульс від витратоміра = 1 інжекції насоса).  
Max. частота імпульсів - 180 імп/хв.  
Споживана потужність - 32 Вт. Підтримка датчика рівня (датчик в 
комплект не входить). 

Цифровий мембранний дозуючий насос з ручним керуванням. 
Режими дозування: ① Manual (Ручний) ON/OFF з подвійною 
шкалою регулювання продуктивності 0-100% і 0-20% (для більш 
чіткої регулювання продуктивності насоса використовується 
мікроконтролер); Пропорційний 1: 1 від імпульсного витратоміра 
(Один прийнятий імпульс від витратоміра = 1 інжекції насоса). У 
насосі встановлені (що включаються / відключаються) функції 
захисту: UNDERLOAD - контроль відсутності дозованого реагенту в 
лінії паркану; OVERLOAD - контроль перевищення допустимого 
протитиску в системі.  
Max. частота імпульсів - 300 імп/хв. Споживана потужність - 26 Вт 
(варіюється в залежності від протитиску). Підтримка датчика рівня 
(датчик в комплект не входить). 

MA 

Багатофункціональний цифровий насос пропорційного дозування. 
Графічний дисплей з підсвічуванням. Max. частота імпульсів - 300 
імп/хв. MF Процедура калібрування конкретного імпульсу для 
специфічних потреб. Режими дозування: ① Manual (Ручний) ON/OFF; 
варіанти регулювання продуктивності: 0-100%, 0-300 імп / хв, 0-60 
імп / год, 0-24 імп / день. Пропорційний: від імпульсного витратоміра 
- режими: множення 1xN, множення з пам'яттю 1xN (M), поділу 1: N, 
функція 1 x ml (на кожен імпульс від витратоміра - насос видасть 
запрограмоване кількість «мл» дозованого реагенту), функція 1 x L  
(на кожен імпульс від витратоміра - насос видасть запрограмовану кількість «л» дозованого реагенту), функція 
ml x m3 (насос приймає вхідні імпульси від витратоміра і вважає проходження 1 м3 рідини через витратомір, 
після чого - насос видасть запрограмоване кількість «мл» дозованого реагенту); функція PPM (насос-дозатор 
виконає необхідні розрахунки і видасть точну кількість ppm (проміле: частин на мільйон), встановлене при 
програмуванні); режим 4-20 mA. Включаються / відключаються функції захисту: UNDERLOAD - контроль 
відсутності дозованого реагенту в лінії забору; OVERLOAD - контроль перевищення допустимого протитиску в 
системі; FLOW SENSOR - датчик вихідного потоку, контролює вихід дозованого реагенту з головки насоса. ALARM 
- сигналізація переповнення буфера пам'яті в режимах 1xN (M) і PPM (занадто велика кількість отриманих 
імпульсів від витратоміра). Споживана потужність - 26 Вт (варіюється в залежності від протитиску). Релейний 
вихід ON / OFF для аварійної сигналізації. Підтримка датчиків вихідного потоку і рівня (датчики в комплект не 
входять). 

Цифровий багатофункціональний насос-дозатор пропорційного 
дозування з вбудованим контролером рН / RedOx / Cl / PPM (на 
вибір). Графічний дисплей з підсвічуванням. Max. частота імпульсів - 
300 імп / хв. Процедура калібрування конкретного імпульсу для 
специфічних потреб. Режими дозування: ① Постійний ON / OFF. 
Пропорційний PROP. Плюс всі основні режими і функції насоса eONE-
MF (див. Опис вище). Діапазон вимірювань: 0-14 pH; -1000 + 1400 
mV (RedOx); 0-2, 0-20, 0-200 мг / л (Хлор); 0-2, 0-20, 0-200 ppm 
(частин на мільйон). 

PLUS 

Установка часу затримки включення насоса. Ручна (за замовчуванням 25 ° С) або автоматична температурна 
компенсація (при підключенні датчика температури PT100). Сигналізація MAX. концентрації реагенту. 
Сигналізація MIN. концентрації реагенту. Сигналізація за часом безперервного дозування. Вихід 4-20 mA. 
Релейний вихід ON / OFF для аварійної сигналізації. Підтримка датчиків потоку і датчика рівня (в комплект не 
входять). Споживана потужність - 26 Вт (варіюється в залежності від протитиску). 
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