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Правильне  встановлення  

 Забезпечте достатній простір для перевірки та 
демонтажу насоса, особливо з боку гідравліки та при 
регулюванні (рис. 1). 

 Якщо насос встановлюється на вулиці, 
рекомендується    відповідний захисний дах, 
особливо якщо він оснащений сервоприводами або 
іншими делікатними аксесуарами.. 

 Насосні головки з ПВХ можуть працювати належним 
чином тільки при температурі навколишнього 
середовища і дозованої рідини нижче 40 ° C. Тому, в 
разі необхідності, забезпечте відповідний захист від 
сонячних променів і перевірте температуру дозованої 
рідини. 

 Передбачте належні дренажні зливи на напірному 
трубопроводі біля головки насоса, щоб полегшити 
видалення насоса з системи.. 

Всмоктувальна труба     

Всмоктувальна труба має особливе значення 
для належного функціонування насоса, при 
цьому слід враховувати наступні елементи: 

 

A) Внутрішній діаметр труб 

Внутрішній діаметр трубопроводу залежить від 
продуктивності насоса (див. таблицю A). 

B) Довжина труби 
Довжина труб повинна бути якомога коротшою 

однак вони не повинні перевищувати 1 метр у висоту або 1,5 метра по горизонталі. 

C) Тип маршруту прокладання трубопроводу 

При прокладанні всмоктувальної труби дотримуйтесь вказівок, показаних на рис. 2/A і 2/B 

УСТАНОВКА 

Таблиця A 

Розміри труб залежно від швидкості потоку - 
Наземний монтаж (дійсно для води) 

Max. Витрата л/год. Розмір труби 

0÷5 Ø 4 

0÷15 Ø 6 

0÷50 Ø 1/4" 

0÷100 Ø 3/8" 
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Всмоктувальний фільтр  

Завжди рекомендується встановлювати всмоктувальний фільтр. Особливо, 
коли рідина, що дозується, містить зважені речовини (тверді включення). 

Застереження: Маленький фільтр погіршує дозувальні характеристики 
насоса; використовуйте Y-фільтри більшого діаметру, ніж діаметр 
всмоктувальної труби. 
 
Характеристики фільтрувальної мережі пов'язані з характером рідини та швид- 
кістю потоку насоса. Для рідин з в'язкістю, що не перевищує 200 сПз, див. табл. D. 

 
Приклади встановлення фільтрів 
 

 

Таблиця D 

Max. Витрата 
л/год. 

Сітка 

1÷10 60 

10÷50 50 

50 100 40 
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Всмоктувальна труба для в'язких рідин  

Встановлення дозуючих насосів для в'язких рідин вимагає 
спеціальної інформації. 
Для цього ми рекомендуємо насосні головки з нержавіючої сталі. 
Всмоктувальна труба повинна мати відповідний діаметр, як 
правило, більший за діаметр всмоктувальних отворів насоса для 
особливо в'язких рідин (2000 cps). 
 
Тому, за наявності в'язких рідин, підтримуйте діаметр отворів 
насоса мінімальним. 

 

 Приклади встановлення для в'язких рідин 

 
Орієнтовні таблиці максимальної в'язкості рідини, що перекачується   

Поршневі насоси серій ST-P і P  
 

Поршневі насоси серії ST-P AISl-316 і ПВХ 

cP = Centipoise 

PUMP CODE PISTON Stroke/minute VISCOSITY cP 

AP0011 16 60 200 

AP0022 120 100 

AP0039 30 60 500 

AP0077 120 500 

AP0095 48 60 1000 

AP0190 120 500 
Поршневі насоси серії ST-P AISl-316 та ПВХ 

BP0014  
16 

60 200 

BP0024 103 200 

BP0029 120 100 

BP0052 30 60 500 

Таблиця E 
 

Strokes per/1' 
cp max 

execution "A" 
85÷111 100 
72÷85 300 

55÷72 800 
36÷55 1500 
19÷36 2000 
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BP0088  103 300 

BP0103 120 100 

BP0128  
48 

60 1000 

BP0220 103 500 

BP0256 120 300 

BP0251  
67 

60 500 (AISI) - 1000 (PVC) 

BP0431 103 500 

BP0503 120 300 

BP0513  
95 

60 1000 

BP0838 103 500 

BP1027 120 500 

 
Мембранні насоси серій ST-D і D 
 

Мембранні насоси ST-D серії AISl-316 та ПВХcP  

PUMP CODE PISTON Stroke/minute VISCOSITY cP 

AD0016 50 60 500 

AD0033 120 200 

AD0030 67 60 500 

AD0060 120 200 

AD0061 85 60 1000 

AD0123 120 500 

AD0150 95 60 1000 

AD0300 120 200 
Мембранні насоси серії D з AISl-316 та ПВХ 

BD0079  
75 

60 1000 

BD0135 103 500 

BD0158 120 200 

BD0150  
95 

60 1000 (AISI) - 1500 (PVC) 

BD0257 103 500 (AISI) - 800 (PVC) 

BD0300 120 200 (AISI) - 500 (PVC) 

BD0278  
115 

60 500 (AISI) - 1000 (PVC) 

BD0478 103 200 (AISI) - 500 (PVC) 

BD0535 120 100 

 

Для в'язкості 500 і вище НЕ встановлюйте фільтр на всмоктуванні, інакше його 
розмір повинен бути в 2-3 рази більше номінального приєднання насоса. 

Для в'язких рідин ми завжди рекомендуємо установку "під головою. 
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Нагнітальна труба  

При прокладанні напірної труби дотримуйтесь вказівок, наведених на рисунку 10. 

 
 

Встановлення запобіжного клапана   

Встановлення запобіжного клапана на напірній лінії не є обов'язковим для цього типу насосів, оскільки він вже 

присутній в гідравлічній системі, але якщо його встановлення все ж планується, слід врахувати певні міркування: 

Запобіжний клапан повинен бути встановлений відразу після проточного з'єднання і в будь-якому випадку перед 

запірним клапаном. 

Налаштування запобіжного клапана (тиск відкриття) не повинно перевищувати максимальне значення тиску насоса. 

Запобіжний клапан захищає насос від: 

Надлишкового тиску (тиск, що перевищує значення, вказане на заводській табличці). 

Помилки маневрування (закриття запірного клапана при працюючому насосі вздовж напірної лінії). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встановлення гасителя пульсацій   

Демпфер пульсацій має особливе значення для належного функціонування дозуючих насосів. Переваги 
встановлення гасителя пульсацій різноманітні: 

- Захист насоса від піків тиску, з подальшим збільшенням терміну служби насоса. 
- Усунення вібрацій по всьому трубопроводу подачі. 
- Швидкість потоку при лінійній подачі, корисна для технологічного процесу. 
Тому негативний аспект пульсуючого потоку, характерний для всіх дозуючих насосів, усувається шляхом 

встановлення гасителя пульсацій на напірному трубопроводі насоса (рис. 12).
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Приклади встановлення гасителя пульсацій

 
 
 

Вибір типу гасителя пульсацій   

Демпфер пульсацій може бути двох типів: 

- Природний 

- Мембрана з попереднім натягом (тут гаситель пульсацій повинен бути попередньо натягнутий приблизно до 
80 відсотків від робочого тиску). 

Для того, щоб використовувати останню, тиск в системі повинен бути постійним або, принаймні, зазнавати 
дуже малих коливань (наприклад, 2-5 бар), в іншому випадку, якщо коливання більш виражені, то необхідно 
використовувати природний гаситель пульсацій. 

Попереднє навантаження залежить від робочого тиску. Тиск попереднього натягу повинен становити 80% від 
робочого тиску. 

Якщо тиск змінюється на кілька бар (2-5), то легені повинні бути попередньо натягнуті до 80% від мінімального 
тиску: 2 бар х 80% = 1,8 бар. 

Формула для розрахунку необхідного розміру легень виглядає наступним чином: 

подача насоса (л) / 60 / Ходів на хвилину X 1000 

 
Встановлення манометра   

 Якщо необхідно знати робочий стан дозуючого насоса, на 
нагнітальному трубопроводі необхідно встановити манометр (рис. 13). 

Манометр показує фактичний робочий тиск насоса-дозатора. 
Це значення не повинно перевищувати максимально допустимого 

значення тиску насоса. 
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СТАРТ-ЗАПУСК 

Стандартна установка   

 На рисунку 14 згруповані всі вказівки щодо правильного встановлення дозуючих насосів. 

 

Перед запуском   

  ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ ПЕРЕВІРТЕ НАСТУПНЕ: 

Переконайтеся, що основа сталева, стійка та рівна. Не встановлюйте насос безпосередньо на бетонну основу. 

- Надійно закріпіть основу насоса на цоколі за допомогою анкерних отворів. 
- Переконайтеся, що вісь клапана насоса ідеально вертикальна. 
- Перед під'єднанням трубопроводів системи до з'єднань насоса обов'язково промийте 

трубопроводи водою. 
Зокрема, всмоктувальний трубопровід та його резервуар подачі. 

 

 
 

 Труби повинні мати незалежну опору і не повинні обтяжувати головку насоса власною вагою. 
 Тому, крім опорної плити, насос потребує конструкції для підтримки труб, як всмоктувальних, так і 

нагнітальних. 
 Бажано використовувати поперечну муфту після напірного фланця. Це необхідно для полегшення 

виймання насоса з картера, а також для встановлення манометрів, запобіжних клапанів, гасителів 
пульсацій. 

 Перевірте герметичність трубних з'єднань і фланців, особливо у всмоктувальній секції: повітря, що 
потрапляє у всмоктувальну секцію, перешкоджає запуску насоса. 

Введення в експлуатацію   

     ЩОБ ЗАПУСТИТИ НАСОС, ВИКОНАЙТЕ НАСТУПНІ ДІЇ: 

Насоси поставляються без мастила, тому перед запуском насос необхідно заповнити мастилом. 

Тип мастила, що подається в корпус редуктора, визначається на міжнародному рівні як: 

SAE 140 з в'язкістю 23°E (приблизно 160 мПа*с) 

Ця остання операція часто недооцінюється установником, що призводить до дуже серйозних 
наслідків на початковому етапі запуску, оскільки насос стає накопичувачем матеріалу в 
трубопроводі і резервуарі: зварювальних крапель, обрізків прокладок, ґрунту різного роду і 
багато іншого. 





 

 

 УВАГА! НАСОС ПОТРЕБУЄ МАСТИЛА 

Перевірте рівень масла через індикатор рівня (рис. 16). 

Оскільки гідравлічний мембранний насос є цілісним, де гідравліка мембрани і упорний механізм 
використовують одне і те ж масло, під час випробувань проводиться навантаження. 

Будь-які дозаправки бажано проводити при працюючому насосі і регулюванні на 100%: кількість масла 
є правильною, коли масло коливається на рівні половини оглядового скла; надмірна кількість буде 
викинута через сапун заливної пробки; правильна робота також забезпечується при рівні масла на 15 мм 
нижче центральної лінії оглядового скла, але ще більш низький рівень призведе до потрапляння повітря в 
мембранну камеру і, як наслідок, до зниження швидкості потоку. 

Тип мастила, що використовується, повинен мати достатньо високу в'язкість для змащування 
кривошипно-шатунного механізму і бути достатньо текучим відповідно до вимог гідравлічної системи. 

-  Використовуйте трансмісійну оливу SAE 140 з в'язкістю 23°E (приблизно 160 мПа*с). 
-  Перевірте електричні з'єднання та напрямок обертання двигуна, вказаний стрілкою на двигуні. 
-  Переконайтеся, що всі запірні клапани на всмоктувальному та нагнітальному трубопроводах відкриті 
-  Переконайтеся, що рідина, яка дозується, не застигла і не замерзла в трубопроводах 
-  Перший запуск виконати при мінімально можливому тиску нагнітання і при ручці управління на 20%, 

підтримувати ці умови протягом 3-5 хвилин 
-  Поступово збільшуйте швидкість потоку до максимальної, а потім відрегулюйте до умов, що 

вимагаються системою 
-  Під час цього першого етапу перевірте тиск нагнітання насоса на манометрі. Значення тиску 

(максимальне коливання стрілки) не повинно перевищувати максимальний тиск, зазначений на заводській 
табличці насоса. 
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Незручності,  які  можуть виникнути  під час з апуску   
 

ПРИЧИНИ ЗАХОДИ 

 Недостатній рівень гідравлічного масла  Перевірте (див. Fg16). 
 Кришка маслозаливної горловини без 
вентиляційного отвору 

 Замініть на новий ковпачок 

 Повітря потрапило в головку насоса: 
 Тримайте подачу насоса на максимальному рівні 
протягом короткого часу 

 Надмірна висота всмоктування  Зменшити 
 Робочий тиск перевищує встановлений тиск 
внутрішнього запобіжного клапана насоса 
(номінальний тиск) 

 Перевірте за допомогою манометра 

 Занадто високий тиск пари  Збільшення висоти всмоктування 

 Занадто висока температура перекачування  Збільшення напору всмоктування 

 Висока в'язкість рідини  Замініть всмоктувальну трубу на трубу більшого діаметру 

 Герметично закритий всмоктувальний бак без 
вентиляції 

 Зробіть отвір у верхній частині бака 

 Всмоктувальна лінія заблокована або перекрита 
клапанами: 

 Перевірте. 

 Забитий всмоктувальний фільтр  Почистити. 

 Клапани головки насоса заблоковані домішками  Демонтуйте клапани та ретельно очистіть їх. 

 Запобіжний клапан встановлений на нижчий тиск, 
ніж робочий 

 Перевірте. 

 Напір на всмоктуванні перевищує тиск нагнітання 
 Підвищити тиск подачі за допомогою запобіжного 
клапана. Протитиск 

 Клапан зворотного тиску заблокований у 
відкритому положенні домішками або 
встановлений на занадто низький тиск відносно 
всмоктувального напору 

 Перевірка. 

 Клапани насоса заблоковані у відкритому 
положенні  Перевірка. 

 
 


