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ДАТЧИКИ РІВНЯ PH/RX 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ. ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ І ОБСЛУГОВУВААННЮ 



Технічний паспорт виробу Датчики рівня PH/RX – 2 –  

 

  
 

1.0. ОПИС 

Наші стандартні датчики виготовляються з епоксидної смоли і наповнені ущільненим гелем, який не 
підлягає заміні та може використовуватися в системах високого тиску. Датчики випускаються в двох 
основних модифікаціях: 

 з вмонтованими в корпус датчика кабелем RG174 різної довжини (1.0 / 5.0 метрів) BNC  
коннектором; 

 знімним кабелем RG174 різної довжини (від 0.5 до 15 м) з нарізним коннектором DIN 19262 і BNC 
конектором. 

Термін служби датчика безпосередньо залежить від умов експлуатації і якості обслуговування. 
При використанні агресивних реагентів або реагентів з високими температурами термін служби 
датчиків зменшується. При сприятливих умовах термін служби датчика варіюється до 1 року. 

 

УВАГА! 
Датчики полімерного типу мають обмежену хімічну стійкість. Необхідно уникати тривалого контакту 
датчика з концентрованою кислотою, розчином лугу і спиртом. Такі матеріали як ефіри, складні ефіри, 
кетони, ароматизовані і галогенізовані гідрокарбонати надають руйнівний вплив на корпус датчика і ні в 
якому разі не повинні входити в контакт з ним. 

 
2.0. ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ 
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Технічний паспорт виробу Датчики рівня PH/RX – 3 –  

 

 
 

  
 
 

3.0. ТЕХНІЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 PH RX 

ЧАС ВІДГУКУ: 95% < 1 сек. 95% < 1 сек. 

ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ: 0 – 14 pH +/- 1000 mV 

ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРИ: 0 – 60° C 0 – 60° C 

ДІАПАЗОН ТИСКУ: до 4,0 Бар до 4,0 Бар 

 

4.0. КАЛІБРУВАННЯ І ВИМІРЮВАННЯ 
Періодичність проведення калібрування датчика PH / RX залежить від його функціонування, типу вимірювального 
устаткування і типу вимірюваної рідини. Датчик повинен завжди калібрувати одночасно з контрольно- 
вимірювальним обладнанням. 

5.0. ПІДГОТОВКА ДАТЧИКА ДО РОБОТИ 
1. Зніміть з датчика PH / RX транспортувальний ковпачок (контейнер для зберіганн) 
2. Промийте датчик водою 
3. Датчик готовий до використання 
4. Виконайте процедури калібрування, згідно з паспортами і інструкціями з експлуатації, приладів 
вимірюють рівні рН / RedOx (наприклад, дозуючі насоси з вбудованими контролерами, аналізатори рідини 
та ін..) 
5. Для більш точного калібрування завжди використовуйте свіжі буферні розчини. 
6. Встановіть датчик в тримач, контактувати з рідиною повинна тільки погружна частина (кабельна частина не є 
герметичною!) І підключіть його до вимірювального приладу за допомогою BNC коннектора. 

 

6.0. ЗБЕРІГАННЯ 

Завжди зберігайте датчики в транспортувальному ковпачку (в контейнері для зберігання) заповненому розчином 3М 
KCl або дистильованою водою. При зберіганні датчика в суху на деякий час може виникнути нестабільність показань.  
Температура зберігання і транспортування датчиків 1 ÷ 30 ° C 
Якщо датчик випадково зберігався сухим його можна відновити, помістивши в розчин 3М KCl на 12 годин . 

7.0. ОЧИЩЕННЯ 

При утворенні нальоту на поверхні датчика його необхідно акуратно промити в відповідному хімічному 
розчині, також для очищення можна використовувати неабразивні матеріали, наприклад, вату. 
Увага! Не використовуйте матеріали, які можуть подряпати поверхню датчика. Після процедури очищення 
- обов'язково промийте датчик водою. Помісити датчик на 15 хвилин в розчин для зберігання, щоб дати 
йому стабілізуватися. 

8.0. ВІДНОВЛЕННЯ 
рН: омістіть датчик на 10 хвилин в розчин 0.1-1.0 M NaOH, потім на 10 хвилин в розчин 0.1-1.0 M HCl. 
Після регенерації, помістіть датчик в розчин для зберігання на 15 хвилин. 
RedOx: очистіть металеву спіраль датчика м'яким абразивним засобом, наприклад, зубною пастою дрібним 
порошком, що чистить.. 

 

9.0. УТИЛІЗАЦІЯ 
Дизайн датчика зводить до мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище. Відповідно до норм EC 
2002/96 / ЄС даний датчик повинен утилізуватися як відходи електричного та електронного устаткування. 
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