
T Mag-M9 11/15/18/22 833 376 438 40

T Mag-M7 11/15/18/22 833 376 438 40

Насоси вихрові з металевим магнітним приводом 

Принцип дії 
Гідравлічна концепція TurboMag надає цим насосам виняткову надійність. Він гарантує 

безперервну та довговічну роботу для всіх важких і критичних промислових застосувань. 

Від всмоктування до випуску рідина циркулює по периферії турбіни, накопичуючи 

кінетичну енергію (реверсивний насос). 

Профіль лопатей турбіни змушує рідину рециркулювати між кожними лопатями. Кожна 
лопатка забезпечує рідину власним тиском. Перехід рідини від однієї лопаті до іншої 

виграє від додавання попередньо отриманих тисків, як це було б у багатокамерному 
насосі, від одного робочого колеса до іншого (або від одного ступеня до іншого). 

Накопичена енергія створює, коли розряджається, вищий тиск порівняно зі звичайним 
робочим колесом. Встановлення 2-х, 4-х турбін (і більше...) дає можливість отримати 

тиск вдвічі, вчетверо і більше.... 

Насоси з металевим магнітним приводом 

Серія T Mag-M 
Вихрова периферійна турбіна 

Конструкції Inox, Hastelloy, Incoloy або Duplex 

Продуктивність від 1 до 12 м3/год. 

Напір до 160 м 

 

  

Габаритні розміри 
 

 
Наші широкі стандартні асортименти  
та спеціальне виробництво 
дозволяють вибрати типи насосів, які 
найкраще підходять для різних 
установок. 
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  Вибір двигуна (потужність в кВт)   A 
 

 

 

 

 

 
 

B C    DNA/DNR Ø  

 

ВИКОРИСТАННЯ 

Малі та середні витрати, великі висоти для контурів, що 
вимагають тиску, без пульсації. Насос використовується коли 

робоча точка низького потоку та високого напору не підходить 
для відцентрових насосів. Уникайте використання об’ємних 

насосів із пульсуючою швидкістю або контактом метал/метал.

 

 
ПЕРЕВАГИ 

Реверсивний насос із простим і швидким обслуговуванням 
завдяки простому модульному блокуванню. Невелика зміна 

швидкості потоку навіть при більш високих вимогах до тиску. 
Уникайте «занадто малого» тиску у випадку 

розширення/модифікації мережі. Приймає рідкі та газові 
суміші до 20% об'єму.

 ПРИКЛАДИ ПЕРЕКАЧУВАНИХ РІДИН 

Перекачування азотної, фосфорної, сірчаної кислот... Гаряча сода, поташ, спирти, розчинники, аміак, демінералізована вода, 
перегріта вода, термічні та холодильні рідини... і всі токсичні, агресивні, небезпечні рідини, що реагують на атмосферу...

Таблиця 

продуктивності 

(2900 об/хв) 

M 10 

M9 

M8 
M7 

M6 

M3 
M4 

M5 

M1 
M2 

 
СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Товстий корпус з нержавіючої сталі 316, кільця з карбіду 

кремнію/вуглецю, композитні ущільнення. 

Температура від -40 до +200°C. 

Робочий тиск до 50 бар. 
 

ІНШІ КОНСТРУКЦІЇ 

Температура корпусу з хастелою або інколійного сплаву 

від -100°C до +350°C без охолоджувача +500°C з 

охолоджувачем. 

Внутрішній тиск до 1000 бар 

Висота до 500 м 

Низький NPSH до 0,30 м 

МОТОР 

Стандарт: будь-який європейський стандартизований двигун. 

ATEX-II -/2 G cbk II CT2-T5 



Насос з магнітним приводом T Mag-M: швидкий ремонт завдяки простому модульному монтажу! 
 

RWP 

Комплект складається з внутрішніх частин. 

Це дозволяє замінити простим 

блокуванням. 

Швидко, легко, без інструментів і 

налаштувань. 

Задня частина кузова зроблена цільною, без зварювання. 

Еліпсоїдна форма задньої частини оптимізує стійкість до тиску порівняно з плоскою 

задньою частиною. Конструкція, стандартна з нержавіючої сталі або Hastelloy C276, 

поєднує стійкість до тиску (до 150 бар), хімічну стійкість і мінімальні магнітні втрати. 

За допомогою титану досягається тиск понад 150 бар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Турбіна регенеративного тиску: 

ідеальний баланс 

Турбіна симетрична 

двостороння (двосторонній 

канал). Плаваючи та вільно з 

боків на своїй осі, він самостійно 

балансує між двома плівками 

рідини в «еквітиску», що 

призводить до нульової осьової 

тяги. 

ККД турбіни дозволяє обмежити 

кількість ступенів насоса. 

Насос більш компактний і 

потребує коротшого валу, тому 

нечутливий до радіальної тяги. 

Ця гідравлічна концепція усуває 

механічні обмеження 

і забезпечує цьому типу насоса 

чудову довговічність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потужні рідкісноземельні магніти не склеєні, а 

механічно з’єднані та захищені, що дозволяє 

перекачувати рідини до 350°C без охолоджувача,  

а також за допомогою охолоджувача. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ущільнення корпусу плоскою прокладкою, 
розміщеною в досліджуваній канавці. 
Гарантія ідеальної статичної герметизації. 
Широкий вибір матеріалів: композитне 
волокно, чистий PTFE, Graphoil, Garlock®, 
Gylon®. 

Поєднання 4 матеріалів, таких як карбід кремнію (SSIC), 

карбід вольфраму (TC), вуглець (C) і 

політетрафторетилен гуарніфлон (PTFEG),  

дозволяє відповідати будь-яким вимогам  

щодо механічної стійкості, стійкості 

хімічно стійка властивість і  

низьке тертя. 

 

Еластичні металеві кільця  

забезпечують амортизацію і компенсувати 

розширення у разі кавітації та високих 

температур. 


