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 ДАТЧИК ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КАЛАМУТНОСТІ 

ІНФРАЧЕРВОНИЙ  ТУРБІДИМЕТРИЧНИЙ  ЗОНД 

Загальні характеристики: 
•  Надійні вимірювання концентрації оптичним 

методом. 

• Матеріал корпусу: ПВХ. 

• Відсутність механічно рухомих частин. 

• Скляне олеофобне покриття. 

• Інтерфейс сигналу 4-20 мА. 

 

Сфери застосування: 

• Питна вода. 

• Вода з низькою каламутністю. 

• Встановлення шляхом занурення. 
 

 

Технічні характеристики 

Діапазон вимірювання: 0 ÷ 10 NTU 

0 ÷ 100 NTU 

0 ÷ 1000 NTU 

Точність ±1% у діапазоні 0-10 NTU 

±5% у діапазоні 0-100 NTU 
±2% у діапазоні 0-1000 NTU 

Роздільна здатність 0,01 NTU у діапазоні 0 ÷ 10 NTU 

0,1 NTU у діапазоні 0 ÷ 100 NTU 

0,01 NTU у діапазоні 0 ÷ 1000 NTU 

Час відгуку 90% значення менш ніж за 60 секунд 

Метод вимірювання Розсіяне світло під кутом 90° 

Робоча температура 0 ÷ 50 °C 

Температура зберігання -10 ÷ 60 °C 

Максимальний тиск 4 bar 

Матеріал корпусу чорний PVC 

Ущільнювальні кільця Вітон та силікон 

Оптика Спеціальне скло з олеофобною обробкою 

Механічний захист IP68 (датчик + кабель) 

Механічне з'єднання 1" GAS (Ø 42 мм) 

Живлення 12 ÷ 24 Vdc постійного струму 

Споживана потужність max. 3 W 

Електричне з'єднання Кабель 10 м (включено) 

Калібрування 1-точкове та/або 2-точкове для шкали 

Інтерфейс сигналу 4-20 mA 



DATASHEET 

 

АРТИКУЛИ 

 
Артикул Опис 

ASO0009001 0 ÷ 10 NTU 
ASO0009201 0 ÷ 100 NTU 
ASO0009301 0 ÷ 1000 NTU 
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TURBIDIMETRIC PROBE 


